(G iCLAMPER Tel

CLAMPER’

Especialista na protegao contra raios e surtos elétricos

Descrigao

Modulo de protegao contra surtos para equipamentos eletroeletronicos
conectados alinha telefonica com terminagao tipo RJ11.

Caracteristicas
Protecdo em série autoregeneravel (PTC).

Aplicacdo

Conectado aos produtos iCLAMPER Energia 3, iCLAMPER Energia 5 ou
iCLAMPER Energia 8. Possibilidade de conexao com outros modulos
iCLAMPER Tel ou iCLAMPER Cabo. Indicado para a protegao de modems e
aparelhos de telefonia fixa.

Caracteristicas técnicas iCLAMPER Tel

Codigo CLAMPER - 009906 ‘ 009907 ‘ 010645
Cor - Preto Branco Transparente
Normas aplicaveis - NBR IEC 61643-21
Tecnologia de protecao - Centelhador a Gas (GDT)
Nivel de protecéo - U, kv 08
Tempo de resposta tipico ns <100
Tensdo méxima de operagdo continua - U, Vg 250 + 20%
Tensao de circuito aberto - Uy, kv 4
Corrente de carga nominal - |, mA 100
Corrente de descarga méxima @ 8/20 us - |, kA 10
Temperatura de operagao G -40...+70
Invélucro - Material com caracteristicas de ndo propagagao e auto-extingao do fogo
Grau de protecdo - P20
Peso aproximado g 40
Dimensoes mm 65x30x59,7 (CxLxA)
Diagrama elétrico: Desenho mecanico:
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Dimensoes dadas em mm.
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